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Bescheinigung

nach DIN 6701 uber den Nachweis
der Eignung zum Kleben von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen

Dem Unternehmen Schreinerei Altmann GmbH
wird fiir den Betrieb am Standort Tullastrafle 5
79415 Bad Bellingen

bescheinigt, dass er geeignet ist, klebtechnische Prozesse gemdl DIN 6701-2:2015 in folgenden
Geltungsbereichen auszufiihren:

Prozessplanung von Klebungen Klasse A2

Fertigung von Klebungen Klasse A2

Instandsetzung von Klebungen Klasse A2 !
Einkauf, Handel und Montage von geklebten Komponenten Klasse A2

Geltungsbereich |
Hauptfunktion der Klebverbindungen: L, F |

Vorbehandlungsverfahren: - |

Fertigungsverfahren: SO, TK, LA

Priifverfahren: DT, VIS

Mechanisierungsgrad: M g;
Verantwortliche Klebaufsichtsperson: Herr Matthias Braun, geb. am 08.05.1988, EAS |
Vertreter: Herr Torben Kramer, geb. am 10.07.1980, EAB |
Bemerkungen: Diese Bescheinigung ist nur giiltig in Verbindung

mit dem aktuellen Fintrag im Online —Register.
Weitere Bemerkungen siehe Riickseite

Bescheinigung Nr.: TC-K/6701/A2/N-1/2021/1014
Giiltigkeit: 27. Mirz 2021 — 26. Mérz 2024
Ausgestellt am: 27. Mérz 2021

Geandert am: 08. Juni 2021

Dipl.-Ing. Thomas Richter, Leiter der Anerkannten Stelle
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Bemerkungen

Klassifizierte Klebungen diirfen nur in folgenden Bereichen hergestellt werden:
- Kleberaum

Bei Klebungen der Klasse A2 muss die VKAP im Betrieb anwesend sein.

Allgemeine Bestimmungen

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Anerkannten Stelle erneut ein Antrag
zu stellen, falls die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Anderungen wiihrend des Giiltigkeitszeitraums der Bescheinigung

Bei Anderung der Anschrift des Unternehmens, Klasse der Bescheinigung, Klebaufsichtspersonen und bei
einer beabsichtigten Anderung oder Ergénzung der ,,Hauptfunktion der Klebverbindung* ist die Anerkannte
Stelle unverziiglich zu informieren. Nach Priifung der Sachlage durch die Anerkannte Stelle ist die
Bescheinigung zu dndern.

Bei Anderungen oder Erginzungen zentraler Prozesse oder in den Geltungsbereichsgruppen
,»Vorbehandlungsverfahren®, ,,Fertigungsverfahren®, , Priifverfahren‘, ,,Mechanisierungsgrad* ist die
Anerkannte Stelle zu informieren. Die Anerkannte Stelle entscheidet, die Anderungen vor Ort zu tiberpriifen
und die Bescheinigung ggf. zu dndern.

Widerruf der Bescheinigung

Die Aufsichtsbehorde oder der Aussteller dieser Bescheinigung kann die ,,Bescheinigung zum Kieben von
Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen" widerrufen, wenn:

1) schwerwiegende Mangel in der bedingungsgemafen Ausfiihrung von Klebarbeiten nach dieser Norm
bestehen,

2) schwerwiegende Méngel in der Klebaufsicht (auler Klasse A3) entsprechend dieser Norm bestehen,
3) keine anerkannte Klebaufsicht (auBler Klasse A3) mehr vorhanden ist,

4) keine giiltigen Qualifikationsnachweise des klebtechnischen Personals nach dieser Norm vorliegen,
5) andere Voraussetzungen nach dieser Norm nicht mehr erfiillt sind,

6) die Geltungsdauer abgelaufen ist,

7) der Anwenderbetrieb auf die Bescheinigung verzichtet.

Die Kenntnisnahme des Widerrufs ist vom Unternehmen gegeniiber der Anerkannten Stelle schriftlich zu
bestatigen. Die Aufsichtsbehorde ist durch die Anerkannte Stelle zu benachrichtigen.

Verteiler

1. Antragsteller (Original)
2. EBA (Kopie)
3. Anerkannte Stelle (Kopie)

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in dieser Bescheinigung ausschliefllich die mannliche Form verwendet. Diese
Entscheidung beruht auf rein sprachokonomischen Gesichtspunkten und stellt keine wie immer geartete Wertung dar.
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